






TRAGLASTTABELLEN

E160 / 1200

E140 / 1200

E100 / 1200

E180 / 600

E150 / 600

E120 / 600

E150 / 1200

E120 / 1200

E180 / 900

E160 / 600

E140 / 600

E100 / 600

H (mm) Q (kg)

9500 10400 9933 9471 8840 8288 7800 7367

7000 14400 13754 13114 12240 11475 10800 10200

6500 15200 14518 13843 12920 12113 11400 10767

≤ 6000 16000 15282 14571 13600 12750 12000 11333

X (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

H (mm) Q (kg)

7000 12600 12035 11518 11044 10607 10204 9830

6500 13300 12703 12158 11657 11196 10771 10376

≤ 6000 14000 13372 12798 12271 11786 11337 10922

X (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

H (mm) Q (kg)

7000 9000 8588 8212 7867 7551 7259 6988

6500 9500 9065 8668 8305 7970 7662 7376

≤ 6000 10000 9542 9124 8742 8390 8065 7765

X (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

H (mm) Q (kg)

7000 16200 15177 14276 13476 12761 12117 11536

6500 17100 16020 15069 14224 13469 12791 12177

≤ 6000 18000 16864 15862 14973 14178 13464 12818

X (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

H (mm) Q (kg)

7000 13500 12648 11897 11230 10634 10098 9613

6500 14250 13350 12558 11854 11225 10659 10147

≤ 6000 15000 14053 13218 12578 11815 11220 10681

X (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

H (mm) Q (kg)

≤ 7000 12000 11224 10543 9939 9401 8918 8483

X (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

H (mm) Q (kg)

7000 13500 12894 12341 11833 11365 10800 10200

6500 14250 13611 13026 12490 11996 11400 10766

≤ 6000 15000 14327 13712 13147 12628 12000 11333

X (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

H (mm) Q (kg)

7000 10800 10305 9854 9441 9061 8710 8386

6500 11400 10878 10402 9965 9664 9194 8852

≤ 6000 12000 11451 10949 10490 10068 9678 9317

X (mm) 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

H (mm) Q (kg)

7000 16200 15360 14603 13917 13293 12722 12198

6500 17100 16214 15414 14690 14031 13429 12876

≤ 6000 18000 17067 16226 15464 14770 14136 13554

X (mm) 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

H (mm) Q (kg)

7000 14400 13491 12690 11978 11343 10771 10254

6500 15200 14240 13395 12644 11973 11369 10824

≤ 6000 16000 14990 14100 13309 12603 11968 11393

X (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

H (mm) Q (kg)

7000 12600 11805 11104 10481 9925 9425 8972

6500 13300 12460 11720 11063 10476 9948 9471

≤ 6000 14000 13116 12337 11646 11028 10472 9969

X (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

H (mm) Q (kg)

≤ 7000 10001 10001 10001 9428 8917 8459 8046

X (mm) 600 700 800 900 1000 1100 1200

H = Hubhöhe, X = Lastschwerpunkt, Q = Traglast



SERIENAUSSTATTUNG / SONDERAUSSTATTUNG 

 Serienausstattung  Sonderausstattung

Modell / Ausstattung E100 - E180

Si
ch

er
he

it

Akustisches Warnsignal beim Rückwärtsfahren (85 dB)

Sitz-Überwachungsschalter

Geschwindigkeitsbegrenzung basierend auf einem digitalen Eingang (Schalter in der Kabine)

Schutzgitter für Frontscheibe, Dachscheibe und Heckscheibe verfügbar

Rückfahrkamerasystem mit Bildschirm

Di
gi

ta
li-

si
er

un
g Connect: Access control (Zugangskontrolle) PIN

Connect: Access control (Zugangskontrolle) RFID

Be
di

en
un

g 
/

La
st

ha
nd

lin
g

Einpedalsteuerung mit in der Armlehne integriertem Fahrtrichtungswahlschalter

Linde-Doppelpedalausführung zur Steuerung der Fahrgeschwindigkeit und Fahrtrichtung

Elektro-hydraulische vorwärts kippbare Kabine

Linde Load Control für müheloses Bedienen aller Mastfunktionen

Linde Lastgewichtanzeige (±1000 kg)

Linde Lastgewichtanzeige (±100 kg)

Um
ge

-
bu

ng Unterboden

El
ek

- 
tr

on
ik

Batterie-Trennschalter

Ar
be

its
pl

at
z

Offene Kabine mit Panzerglasdach

Sonnenschutz an Front- und Dachscheibe

7-Zoll-Farb-Touch-Display

Drehbarer Fahrersitz (10° oder 17° nach rechts)

Luftgefederter Sitz mit Kompressor

Hydraulisch gefederter Komfortsitz mit zahlreichen Einstellmöglichkeiten

Manuell einstellbare Lenksäule

Orangefarbener Sicherheitsgurt

Außenrückspiegel

Innenrückspiegel

Heizung / Klimaautomatik

DAB-Radio mit MP3, USB, Bluetooth und Freisprecheinrichtung 

12-V-Steckdose in der Kabine

Genügend Stauraum (für Dokumente, Getränke usw.)

Abschließbares Staufach unter dem Sitz

Dokumentenhalter

Getränkehalter

M
as

t

Standard-Masten, 2430 – 9500 mm Hubhöhe (je nach Modell, siehe Masttabelle)

Duplex-Masten (Vollfreihub), 2580 – 7000 mm Hubhöhe (je nach Modell)

Triplex-Masten (Vollfreihub), 5500 – 7000 mm Hubhöhe (je nach Modell)

Druckspeicher Hubmastdämpfung

Ga
be

ltr
äg

er
 /

Ga
be

lz
in

ke
n

Gabelträger, Breite b3 = 2545 mm

Alternative Gabelträgerbreiten – 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm, 4500mm

Ac
hs

en
 u

nd
 

Re
ife

n

Trelleborg- oder ähnliche Premium-Reifen

Michelin und Simex E4-Reifen

Luftbereifung

Be
le

uc
ht

un
g Stufenbeleuchtung

LED-Arbeitsscheinwerfer

STVZO Beleuchtung

Warnblitzleuchten

Fahrzeugbeleuchtung, Arbeitsscheinwerfer
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Sicherheit

→ Die hervorragende Rundumsicht garantiert Sicherheit beim Fahren und Heben
→ Das Panzerglasdach bietet eine gute Sicht auf die angehobene Last
→ Die Glastüren bieten eine seitliche Sicht und Minimieren dadurch das Unfallrisiko

Handling
→ Sehr intuitives Fahrverhalten
→ Präzise Lenkung für eine exakte Positionierung
→ Schnelle Reaktionszeiten bei hydraulischen Ansteuerungen
→ Millimetergenaues Handling
→ Dynamische Beschleunigung in Kombination mit hervorragender Bedienbarkeit

Ergonomie
→ Ergonomischer Fahrerarbeitsplatz mit Rundumsicht beugt Verspannungen und 

 Ermüdung vor
→ Präzises Fahrverhalten vereinfacht die millimetergenaue Bedienung und sorgt 

für einen hohen Fahrkomfort
→ Geringe Lärmpegel und geringe Schadstoffemissionen tragen zur Gesundheit 

der Mitarbeiter bei 
→ Geräumiger und komfortabler Fahrerarbeitsplatz

Service
→ Kippbare Kabine erleichtert den Zugang zu zentralen Komponenten  

und minimiert die Ausfallzeiten
→ Bekannte Standardkomponenten vereinfachen die Reparaturen
→ Einfacher Batteriewechsel innerhalb weniger Minuten möglich
→ Batterietyp (Blei-Säure oder Li-ION) kann ohne Austausch zusätzlicher Hardware 

gewechselt werden

Beste Rundumsicht

Geräumiger und komfortabler Fahrerarbeitsplatz

Linde Doppelpedal sorgt für präzisen und effizienten Wa-
renumschlag

Servicezugang durch kippbare Kabine


