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Réf. photo: 4602_8279_CX.jpg du communiqué de presse 08/2022 du 21 avril 2022
Les chariots élévateurs à moteur à combustion précurseurs de la génération 12XX de Linde Material Handling assurent la manutention d’un grand nombre de palettes avec une capacité de charge de 3,5 à 5 tonnes.
[bookmark: _Hlk95401551]Vous trouverez cette photo avec une résolution imprimable (13 x 18 cm, 300 dpi) en téléchargement sur notre page d’accueil: www.linde-mh.ch/fr_ch, à la rubrique «À propos de nous», «Presse».
Photo: Linde Material Handling GmbH, Aschaffenburg.
Publication autorisée.
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Réf. photo: 4603_8418_CX.jpg du communiqué de presse 08/2022 du 21 avril 2022
L’interaction du moteur industriel, de l’entraînement en continu et du concept de contrôle perfectionné confère aux nouveaux chariots élévateurs diesel et gaz Linde H35 à H50 la puissance de manutention des marchandises qu’attendent les exploitants.
Vous trouverez cette photo avec une résolution imprimable (13 x 18 cm, 300 dpi) en téléchargement sur notre page d’accueil: www.linde-mh.ch/fr_ch, à la rubrique «À propos de nous», «Presse».
Photo: Linde Material Handling GmbH, Aschaffenburg.
Publication autorisée.
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Réf. photo: 4609_2100_CX.jpg du communiqué de presse 08/2022 du 21 avril 2022
Les nouveaux modèles de chariots élévateurs Linde H35 à H50 disposent de série d’un centre de gravité de la charge de 600 millimètres. Cela garantit des capacités résiduelles élevées en cas d’utilisation d’accessoires.
Vous trouverez cette photo avec une résolution imprimable (13 x 18 cm, 300 dpi) en téléchargement sur notre page d’accueil: www.linde-mh.ch/fr_ch, à la rubrique «À propos de nous», «Presse».
Photo: Linde Material Handling GmbH, Aschaffenburg.
Publication autorisée.
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