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N. immagine: 4602_8279_CX.jpg per comunicato stampa 08/2022 del 21 aprile 2022
Gli innovativi carrelli elevatori a combustione della generazione 12XX di Linde Material Handling offrono prestazioni elevate nel trasbordo dei pallet nell’intervallo di carico da 3,5 a 5 t.
È possibile scaricare questa foto in risoluzione stampa (13 x 18 cm, 300 dpi) sul nostro sito web: www.linde-mh.it, Sezione “Chi è Linde”, “Stampa”.
Fotografia: Linde Material Handling GmbH, Aschaffenburg.
Approvato per la pubblicazione.
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N. immagine: 4603_8418_CX.jpg per comunicato stampa 08/2022 del 21 aprile 2022
La sinergia tra motore industriale, cambio a variazione continua e concetto di comando ottimizzato offre ai nuovi carrelli elevatori diesel e GPL Linde della serie da H35 a H50 tutta la potenza di cui gli operatori hanno bisogno per la movimentazione della merce.
È possibile scaricare questa foto in risoluzione stampa (13 x 18 cm, 300 dpi) sul nostro sito web: www.linde-mh.it, Sezione “Chi è Linde”, “Stampa”.
Fotografia: Linde Material Handling GmbH, Aschaffenburg.
Approvato per la pubblicazione.
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N. immagine: 4609_2100_CX.jpg per comunicato stampa 08/2022 del 21 aprile 2022
I nuovi modelli di carrelli elevatori Linde della serie da H35 a H50 hanno tutti un baricentro di carico di 600 millimetri. Questo permette di avere un’elevata portata residua quando si utilizzano degli accessori.
È possibile scaricare questa foto in risoluzione stampa (13 x 18 cm, 300 dpi) sul nostro sito web: www.linde-mh.it, Sezione “Chi è Linde”, “Stampa”.
Fotografia: Linde Material Handling GmbH, Aschaffenburg.
Approvato per la pubblicazione.
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