Prifung von Ladegeraten.

SICHER IST SICHER!

Mit unserem Angebot zur Ladegeratepriifung sind Sie

immer auf der sicheren Seite.

Als weiteren Service-Baustein bieten wir Ihnen mit unseren speziell
ausgebildeten Technikern die Prifung Ihrer Ladegerate fUr
elektrisch betriebene Flurforderzeuge an.

Nutzen Sie unser Angebot nicht nur, um den gesetzlichen Sicherheits-
anforderungen zu entsprechen, sondern auch um die Langlebigkeit
und Wirtschaftlichkeit Ihrer Elektrostapler zu gewahrleisten.

Denn eine einwandfreie Funktionalitat Ihrer Ladegerdte fihrt nicht nur zu optimal geladenen Batterien,
sie erhoht zudem auch ganz entscheidend die Sicherheit in Threm Unternehmen.

Vor Ort fihren wir Spannungsmessungen und Sicht- sowie Isolationsprifungen durch, um Kabeldefekte
und allgemeine Schaden frihzeitig zu erkennen. Damit reduzieren wir die Gefahr von Stromschlagen,
Maschinentberspannungen sowie die Entstehung von Branden.

Linde Material Handling Schweiz AG — www.linde-mh.ch



lhre Vorteile durch eine Ladegerateprifung:

—  Rechtssicherheit
Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften

—  Effiziente Nutzung lhres Elektrostaplers
Keine unndtigen Standzeiten durch nicht
aufgeladene Batterien

—  Hohes Know-how unserer Servicetechniker
durch fundierte sowie hochwertige Aus- und
Weiterbildung

—  Planungssicherheit
In bestehende Wartungs-
vertrage integrierbar

—  Service aus einer Hand

Gerne prifen wir Ihre Ladegerate nach
folgenden Punkten bei Ihnen vor Ort™:

—  Sichtprifung (ohne Offnen des Gerates) Gesetzliche Richtlinie gemdss
- Messung Schutzleiter Electrosuisse
—  Messung Isolation Gemadss Bundesgesetz 832.30 VUV
. S Art. 32b ,Instandhaltung von
- Ableitstrom (Messung ,aktiv” mit Differenzstromverfahren) Arbeitsmitteln” sind Arbeitgeber
—  Funktionskontrolle verpflichtet, Arbeitsmittel gemdss den
S protokoll Angaben des Herstellers fachgerecht
rotokotlierung instand zu halten und ihren Pflichten
—  FErstellung eines Prifplanes diesbeziglich nachzukommen und zu
dokumentieren.
“Ausgenommen sind fest angeschlossene Ladegerate. : )
Nur prafbar mit Stecker 230 V: T13/T23 (schweiz), CEE 16-3 (blau) 400 V: T15/T25 (Schweiz), Electrosuisse (Info April 2015) stitzt
CEE 165 (fot), CEE 32°5 {fo) sich auf Vorgaben von NEV/VUV
und die SUVA-5+5-Regeln. Diese
. , , verweisen auf eine Prifung gemadss
R.UfEI? Sie uns glemhnun‘ter folggnder Nummer an und vereinbaren Herstellerangaben.
Sie direkt Ihren persénlichen Pruftermin: _ :
Telefon 0848 300 910 Die Eleqrosmsse'SNR 462638 (Stand
2018) orientiert sich an folgenden
Unsere speziell ausgebildeten und erfahrenen Servicetechniker Dokumenten:
kimmern sich gerne um die vorschriftsmdssige Prifung und 85/449/FDIS (Projekt IEC 62638 Ed.1.0)

Instandhaltung Ihrer Ladegerdte. Damit Sie stets sicher und mit DIN VDE 0701-0702
voller Leistung unterwegs sind.

Linde Material Handling % 0848 300 91 O Linde Material Handling Schweiz AG

Hauptsitz Centre Linde Linde Mittelland
Alte Dubendorferstrasse 20 Rue des Petits Champs 15 Dunnernstrasse 37

6 : !‘ (CH-8305 Dietlikon CH-1400 Yverdon-les-Bains ~ CH-4702 Oensingen

ersatzteildienst@linde-mh.ch | www.linde-mh.ch | &, 0848 300 920




